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Resumen 

El objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia de remoción de materia orgánica del 

agua residual municipal de la ciudad de Tarapoto mediante un sistema de lodos 

activados. Los reactores fueron recipientes rectangulares de vidrio con las 

siguientes dimensiones: Largo (22 cm), ancho (22 cm) y altura (13 cm) y un volumen 

útil de 2 L de agua residual municipal. Cada reactor estuvo conectado a un aireador 

que suministró una concentración de 2 mg/L de oxígeno. Los valores de DBO y 

DQO del agua residual sin tratamiento fueron respectivamente 226,8 mg/L y 521,6 

mg/L, dichos valores no cumplieron el LMP del D.S. 003-2010-MINAM. Asimismo, 

después del tratamiento, en los tres reactores se encontró un valor menor al LMP 

de la DBO, con un valor promedio de 41,8 mg/L. De igual manera en los tres 

reactores la DQO fue menor al LMP, con un valor promedio de 111,3 mg/L. En 

cuanto al pH y temperatura, en los tres reactores se obtuvo valores que cumplieron 

el LMP. Asimismo, se encontró una mayor eficiencia de remoción de la DBO con un 

valor de 81,6% mientras que para la DQO fue del 78,7%. Se concluye que la 

tecnología de lodos activados es eficiente en la remoción de carga orgánica del 

agua residual. Asimismo, este efluente puede ser reutilizado para fines agrícolas y 

riego de jardines debido ya que tanto la DBO cumple con el ECA del D.S 004-2017 

categoría 3. 
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Abstract 

The objective of the study was to evaluate the efficiency of removal of organic matter 

from the municipal wastewater of the city of Tarapoto by means of an activated 

sludge system. The reactors were rectangular glass containers with the following 

dimensions: length (22 cm), width (22 cm) and height (13 cm) and a useful volume 

of 2 L of municipal wastewater. Each reactor was connected to an aerator that 

supplied a concentration of 2 mg/L of oxygen. The BOD and COD values of the 

residual water without treatment were respectively 226.8 mg/L and 521.6 mg/L, 

these values did not comply with the LMP of the D.S. 003-2010-MINAM. Likewise, 

after the treatment, in the three reactors a value lower than the LMP of the BOD was 

found, with an average value of 41.8 mg/L. In the same way, in the three reactors, 

the COD was lower than the LMP, with an average value of 111.3 mg/L. Regarding 

the pH and temperature, in the three reactors values that met the LMP were 

obtained. Likewise, a higher BOD removal efficiency was found with a value of 

81.6% while for COD it was 78.7%. It is concluded that the activated sludge 

technology is efficient in the removal of organic load from wastewater. Likewise, this 

effluent can be reused for agricultural purposes and garden irrigation since both the 

BOD complies with the ECA of D.S 004-2017 category 3. 
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